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Innovatief

De Leica GS18 I is een uiterst nauwkeurige 
en gebruiksvriendelijke GNSS RTK-rover. 
Dankzij de geavanceerde Visual Positio-
ning-technologie, die GNSS, IMU en came-
ra naadloos combineert, kunt u eenvoudig 
punten vastleggen met landmeetkundige 
precisie – zowel op locatie als later op 
kantoor. Met de software Infinity zet u de 
opgenomen gegevens om in gedetailleer-
de puntenwolken en benut u de mogelijk-
heden van uw metingen volledig.

Snel

De GS18 I is ontworpen om razendsnel 
grote aantallen punten vast te leggen. 
Maak eenvoudig foto’s en meet in enkele 
minuten honderden punten, zonder 
dat u elk punt fysiek hoeft te bereiken. 
Dat bespaart kostbare tijd op locatie en 
vermindert de kans op herstelwerk. Zodra 
u de situatie op beeld hebt vastgelegd, 
kunt u op elk gewenst moment alle de-
tails nauwkeurig inmeten.

Veelzijdig

Fotografie heeft het werkveld voorgoed 
veranderd. Omdat u nu kunt meten wat 
u op beeld vastlegt, bereikt u eenvoudig 
plaatsen die eerder onbereikbaar waren, 
zonder van apparatuur te wisselen of 
obstakels te moeten trotseren. Dat 
geeft u meer vrijheid in het veld, maakt 
apparatuur en medewerkers sneller 
beschikbaar en verhoogt de productiviteit 
van uw projecten, wat uiteindelijk leidt tot 
een beter rendement.



GNSS-TECHNOLOGIE & SERVICES

Zelflerende GNSS Leica RTKplus Aanpasbare, directe satellietverbinding

HxGN SmartNet Global HxGN SmartNet Pro Netwerk RTK en onbeperkte wereldwijde RTK-overbrugging en PPP-service

HxGN SmartNet+ Netwerk RTK en RTK-overbruggingsservice

HxGN SmartNet PPP Onbeperkte wereldwijde RTK-overbrugging en PPP-service

Leica SmartCheck Continue controle van de RTK-oplossing Betrouwbaarheid 99,99%

Signaaltracking GPS | GLONASS L1, L2, L2C, L5 | L1, L2, L2C, L3

Galileo | BeiDou E1, E5a, E5b, AltBOC, E6 | B1I, B1C, B2I, B2a, B2b2, B3I

QZSS | NavIC L1, L2C, L5, L62 | L12, L5

SBAS | TerraStar WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN | L-Band, IP

RAIM Receiver Autonomous Integrity Monitoring Detectie en uitsluiting van storende satellietsignalen voor verbeterde plaatsbepaling en 
GNSS-integriteit

Aantal kanalen 555 (meer signalen, snelle ontvangst, hoge gevoeligheid)

Tiltcompensatie Hogere meetproductiviteit en 
traceerbaarheid

Kalibratievrij
Niet gevoelig voor magnetische storingen

IMAGING

Meetcamera Sensor | Gezichtsveld | Framerate van video Global shutter met 1,2 MP | Hz 80°, V 60° | 20 Hz

Afbeeldingsgroepopname 2 Hz opnamesnelheid Max. opnametijd: 60 s, ca formaat van een afbeeldingsgroep 50 MB

Puntenwolk Leica Infinity software Creëer puntenwolken uit groepen afbeeldingen 

MEETPRESTATIES EN NAUWKEURIGHEID1

Tijd voor RTK-initialisatie Gemiddeld 4 sec

Real-time kinematisch
(In overeenstemming  
met ISO17123-8-standaard)

Enkele basislijn
Netwerk-RTK

Hz 8 mm + 1 ppm | V 15 mm + 1 ppm
Hz 8 mm + 0,5 ppm | V 15 mm + 0,5 ppm

Real-time kinematische tiltcompensatie Niet voor statische controlepunten Aanvullende Hz-afwijking normaal minder dan 2 mm + 0,3 mm/° tilt tot 30° tilt

RTK-overbrugging Tot 10 min. overbrugging van RTK-
storingen

Hz 2,5 cm | V 5 cm

PPP Initiële convergentie tot volledige 
nauwkeurigheid rond de 6 min, 
reconvergentie < 1 min.

Hz 2,5 cm | V 5 cm

Post processing Statisch (fase) met lange observaties
Static en rapid static (fase)

Hz 3 mm + 0,1 ppm | V 3,5 mm + 0,4 ppm
Hz 3 mm + 0,5 ppm | V 5 mm + 0,5 ppm

Differentiële code DGNSS Hz 25 cm | V 50 cm

Meting van punt in afbeelding 1-kliksmeting in veld en op kantoor Gewoonlijk 2 cm – 4 cm (2D1), vastgelegd op een afstand van 2 m tot 10 m

COMMUNICATIE

Communicatiepoorten Lemo | Bluetooth® | WLAN USB en RS232 serieel | Bluetooth® v4.0 (BLE & BR/EDR), klasse 1.5 |  
802.11 b/g/n alleen voor communicatie via veldcontroller

Communicatieprotocollen RTK-dataprotocollen
NMEA-uitvoer
Netwerk-RTK
Beveiligingsprotocol

Leica 4G, Leica, CMR, CMR+, RTCM 2.2, 2.3., 3.0, 3.1, 3.2 MSM
NMEA 0183 v4.00 & v4.10 en eigen systemen van Leica
VRS, FKP, iMAX, MAC (RTCM SC 104)
TLS 1.2

Ingebouwde 4G LTE-modem3 LTE-frequentiebanden
UMTS-frequentiebanden
GSM-frequentiebanden

20,8,3,1,7 | 1,2,3,4,5,7,8,12,13,18,19,20,26,28,38,40,41,66 | 13,17,5,4,2 | 19,3,1
8,3,1 | 1,3,2,4,5,6,8,19 | 5,4,2 | 6,19,1 
900,1800 | 850,900,1800,1900 | 850,900,1800,1900 MHz 

Geïntegreerd UHF-modem4 UHF-radiomodem ontvangen en verzenden 403 – 473 MHz, kanaalafstand 12,5 kHz, 20 kHz, 25 kHz, max. 1 W uitgangsvermogen, tot 
28800 bps via ether | 902 – 928 MHz (licentievrij in Noord-Amerika), max. 1 W uitgangsvermogen

ALGEMEEN

Veldcontroller en software Leica Captivate-software Leica CS20 veldboek, Leica CS30 & CC180 & CC200 tablets

Gebruikersinterface Knoppen en lampjes
Webserver

Aan/uit en functietoets, 8 statuslampjes
Complete statusinformatie en configuratieopties

Dataopslag Opslag
Datatype en opslagsnelheid

Intern geheugen tot 4 GB, verwijderbare SD-kaart
Leica GNSS ruwe data en RINEX-data tot 20 Hz

Energiebeheer Interne voeding
Externe voeding
Batterijduur5

Verwisselbare Li-Ion accu (2,8 Ah / 11,1 V)
Nominaal 12 V DC, bereik 10,5 – 26,4 V DC
Normale tijd tot 8 uur 

Gewicht en afmetingen Gewicht | Afmetingen 1,25 kg/3,55 kg standaardinstallatie RTK rover op loodstaaf | 173 mm x 173 mm x 109 mm

Omgevingsspecificaties Temperatuur

Val
Bestand tegen water, zand en stof

Trillingen
Luchtvochtigheid
Functionele schokken

-30 tot +50°C in bedrijf met camera, -40 tot +65°C in bedrijf zonder camera,  
-40 tot +85°C in opslag
Bestand tegen een val vanaf een 2 m loodstaaf op een hard oppervlak
IP66 | IP68 (IEC60529 | MIL STD 810G CHG-1 510.6 I || 
MIL STD 810G CHG-1 506.6 II, MIL STD 810G CHG-1 512.6 I)
Bestand tegen sterke trillingen (ISO9022-36-08 | MIL STD 810G 514.6 Cat.24)
Tot 100% (ISO9022-13-06 | ISO9022-12-04 | MIL STD 810G CHG-1 507.6 II)
40 g / 15 tot 23 msec (MIL STD 810G 516.6 I)
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Leica GS18 I

1 	De meetnauwkeurigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en initialisatietijd zijn afhankelijk 
van verschillende factoren, waaronder het aantal satellieten, de waarnemingstijd, atmosferische 
omstandigheden, het multipad enz. De genoemde cijfers gaan uit van normale tot gunstige 
omstandigheden. Een volledige BeiDou- of Galileo-constellatie verhoogt de meetprestaties en 
nauwkeurigheid nog verder. 

2 	BeiDou B2b, QZSS L6 en NavIC L1 wordt geleverd via toekomstige firmware-upgrade..

3 	Afhankelijk van het type antenne. In volgorde Europa  (SN <  4912000) | Wereldwijd (sn>=491200) | 
NAFTA | Japanse versie

4 	Alleen beschikbaar voor de GS18 T UHF-versies. 
5 	Kan variëren met de temperatuur, de acculeeftijd en het zendvermogen van het communicatieapparaat 

of het gebruik van draadloze communicatietoestellen.


