
Caractéristiques techniques :

Précision commutable 	 ± 0,5 mm, ± 1 mm, ± 2 mm, ± 4 mm et ± 8 mm

Portée maxi 	 Ø 700 m (dépend du laser utilisé)

Longueur de la plage de détection	 120 mm

Etanchéité 	 IP 67

Alimentation	 2 x 1,5 V (AA) 

Autonomie	 jusqu‘à  80 h

COMMANDER 3 
Travailler intelligemment sur le chantier

Le COMMANDER 3 est plus qu’une simple combinaison pratique entre télécommande radio et 
récepteur laser numérique avec affichage en mm. Le COMMANDER 3 est le centre de contrôle 
du laser rotatif PRIMUS 3.

Multi-écran
Le concept multi-écran du COMMANDER 3 
est unique et comprend un total de trois 
écrans :
Le côté commande du COMMANDER 3 
est équipé d’un grand écran graphique éc-
lairé. Celui-ci affiche non seulement tous 
les états de fonctionnement du PRIMUS 3, 
mais aussi, directement en mm, l’écart du 
plan du laser par rapport à la ligne zéro du 
récepteur laser. 
Le côté réception du COMMANDER 3 
comporte deux autres écrans qui sont 
disposés en angle à côté de la zone de 
réception de 120 mm. Ces écrans permet-
tent de lire facilement le récepteur laser 
depuis la gauche et depuis la droite. La 
lecture latérale évite que le rayon laser ne 
soit masqué par l’utilisateur. Bien entendu, 
le dénivelé est également affiché directe-
ment en mm sur les deux écrans situés 
côté détection.
Outre l’affichage habituel en mm et sous 
forme de flèche, le rayon laser détecté 
peut également être visualisé directement 
à l’aide de l’affichage Real Laser View sous 
forme de ligne sur l’écran du COMMAN-
DER 3. Cette fonction est particulièrement 
intuitive dans de nombreuses applications.

Face arrière plate
La conception avec face arrière plate du 
COMMANDER 3 permet de fixer le 
récepteur laser avec la pince de fixation 
Heavy-Duty à plat sur un mur.

Support Heavy-Duty
 
Le robuste support de récepteur Heavy-Duty 
en aluminium fait partie de la fourniture de 
série. Le support de récepteur Heavy-Duty 
est fixé par magnétisme au COMMANDER 
3 au moyen du système de fixation MagFix. 
La fermeture MagFix est hyper-solide et se 
manipule très facilement. Même avec des 
gants.

Caractéristiques :

–	 Affichage du dénivelé en mm 
–	 Affichage multiple avec trois écrans : un grand écran graphique éclairé côté commande et deux écrans 	
	 supplémentaires côté réception, en angle pour une lecture optimale depuis toutes les directions
–	 Concept de commande SmartControl pour une utilisation particulièrement simple et intuitive 	
–	 MagFix : support de récepteur Heavy-Duty amovible avec fixation magnétique sur le COMMANDER 3
–	 Affichage à l’écran soit avec des flèches, soit avec la position du rayon laser détecté
–	 Clavier robuste 
–	 Affichage LED lumineux côté réception 
–	 Nivelle pour un alignement facile
–	 Télécommande complète du PRIMUS 3 (sauf PRIMUS 3 H) 
–	 De série avec support de récepteur « Heavy-Duty » en aluminium, fixé par force magnétique et 	
	 facilement amovible
–	 Arrêt automatique 

Côté commande du COMMANDER 3 Côté réception du COMMANDER 3 Support Heavy-Duty avec MagFix




